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广东天元实业集团股份有限公司


招

标

文

件


项目名称：广东天元实业集团股份有限公司
2024年度PE左右胶/破坏胶/牛皮胶纸需求
项目
项目编号：TYA202407077  
招标文件制定日期：2024年 07 月 04 日
第一章 招标项目概述
[bookmark: _Toc27123][bookmark: _Toc8905][bookmark: _Toc8323][bookmark: _Toc2820][bookmark: _Toc28204][bookmark: _Toc6888][bookmark: _Toc10082]根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，本次招标项目已具备招标条件，广东天元实业集团股份有限公司2024年度PE左右胶/破坏胶/牛皮胶纸需求项目将以公开招标方式进行招标采购。请各方仔细、全面阅读并理解本标书内容及要求，谨慎按标书要求编制相关的投标资料，本着自愿、合作及诚信原则参与本次项目竞标。
1.招标项目名称：2024年度PE左右胶/破坏胶/牛皮胶纸需求项目
2.项目编号：TYA202407077      
3.项目招标方：广东天元实业集团股份有限公司
4.招标文件获取时间为：2024年07月04日-2024年07月22日
5.招标文件获取方式: 招标公告中获取
6.投标文件接收方式：邮件接收。 截止时间为：2024年07月22日12:00前，对于逾期提交的投标文件不予受理。
[bookmark: _GoBack]7.开标时间：2024年07月23日15:00分（投标人无需到场，需保持手机畅通）
8.招标联络信息：
招标人：广东天元实业集团股份有限公司
样品联系人：王  丹：18102979732（女士）
业务联系人：徐心怡：18122825026（女士）
投标联系人：罗素玲：13751507085（女士）
[bookmark: _Toc246][bookmark: _Toc11073]地  址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份 
第二章 投标人须知
本前附表是对 “投标人须知”的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	需求内容
	2024年度PE左右胶/破坏胶/牛皮胶纸需求详见“采购项目要求”

	2
	招标人
	合同签约主体：广东天元实业集团股份有限公司  

	3
	项目名称及编号
	项目名称：2024年度PE左右胶/破坏胶/牛皮胶纸需求项目编号：TYA202407077         

	4
	标包（标段）
	不分标段

	5
	实施地点
	总部地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份 
浙江基地地址；浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段396号
湖北基地地址；湖北省黄石市浠水经济开发区散花工业园滨江五路2号

	6
	合同周期
	框架合同【 1 】年

	7
	质保期要求
	按招标文件-“采购项目要求”

	8
	招标方式
	公开招标

	9
	招标文件的澄清
	所有需要澄清的疑问应于2024年 07 月 22 日12:00前电话方式联系招标联系人。招标人将会在 2024年 07月
 22日12:00前澄清。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

	10
	投标文件形式/份数
	正本1份。
注：所有文件资料页码按照顺序编排，并在每页清晰标注页码，不得漏页。

	11
	标书投递
	投递方式：投递到以下邮箱
Tender@gdtengen.com  
注：
1.投递时应备注公司名称、项目名称、项目编号等信息；2.将标书签名版扫描及发报价表电子版发到邮箱。

	12
	报价单位
	卷

	13
	投标保证金
	取消（不收取）

	14
	投标截止时间
	投标截止时间： 2024 年 07 月 22 日 12 时 00 分（北京时间）

	15
	开标时间/地点
	开标时间： 2024 年 07 月 23 日 15 时 00 分（北京时间）
开标地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份办公楼三楼

	16
	述标
	需要（投标人无需到场，需保持手机畅通）

	17
	评标办法
	本项目采用：最低投标价法

	18
	其他要求
	1、交付要求：
交付批次要求：以实际需求为准
交付日期：☑以实际《采购合同》为准
交付地点：☑以实际《采购合同》为准
包装：☑按招标文件-技术部分要求
标准验收：☑按招标文件-技术部分要求
2、采购付款方式要求：月结60天 ，详见合同条款
支付方式：☑电汇 □承兑汇票 □现金收款 □刷卡收款
支付周期：合同结算 月度结算 □季度结算 □年度结算

	19
	价格浮动
	严格执行中标价格，

	20
	投标人资质要求
	1.投标人须有完成本项目合同的财务、具有履行合同所必需的制造设备和专业技术能力、生产和供货能力；
2.投标人提供的货物必须为符合国家和行业技术标准的合格产品，且满足需方当前使用技术要求。

	21
	注意事项
	1.现合作供应商参加招标，可直接发盖章报价单到招标邮箱；
2.外围参加招标供应商请发营业执照，供应商基本概况表等资料；
3.所有参加招标企业，不收取标书费，保证金等招标费用。

	[bookmark: _Toc23258]22
	备注
	1.招标人保留将原有标段或标的根据实际进行分拆并分别确定中标人的权利。
2.我司始终秉承廉洁诚信观念，各投标人严禁擅自接触我司生产部门/质量部门人员。




[bookmark: _Toc41918113]第三章 采购项目要求
一、采购内容及相关要求
本项目为2024年度PE左右胶/破坏胶/牛皮胶纸需求采购。
（1） 项目规模：本次招标共计1个合同包，总采购预估量为15项2.7万卷，项目清单如下：
注：具体采购金额以实际业务发生量为准。（分基地报价，价格含税含运）投标人报价时须附加所有产品报价信息以及技术参数明细
	序号
	物料编码
	物料名称
	单位
	年用量
	报价（含税含运）
	使用基地

	1
	4111000000001
	PE左胶13（4）mm*1000m-紫红色
	卷
	241
	
	东莞清溪

	2
	4111000000003
	PE左胶14（6）mm*1000m
	卷
	50
	
	

	3
	4111100000001
	PE右胶18（10）mm*1000m
	卷
	8660
	
	

	4
	4111100000002
	PE右胶14（6）mm*1000m
	卷
	6368
	
	

	5
	4111100000006
	PE右胶13（4）mm*1000m-紫红色
	卷
	50
	
	

	6
	4111200000001
	PO右胶13（4）mm*1000m
	卷
	4290
	
	

	7
	4111400000002
	牛皮胶纸 60MM*15M
	卷
	3016
	
	

	8
	4111400000005
	牛皮胶纸80MM*15M
	卷
	260
	
	

	9
	4111000000002
	PE左胶14（6）mm*1000m-紫红色
	卷
	123
	
	

	10
	4110900000001
	破坏胶12(6)mm*500m
	卷
	500
	
	

	11
	4110900000002
	破坏胶15(8)mm*500m
	卷
	689
	
	

	12
	4110900000003
	破坏胶18(10)mm*500m
	卷
	65
	
	

	13
	4111100000002
	PE右胶14（6）mm*1000m
	卷
	2834
	
	浙江基地

	14
	4111400000002
	牛皮胶纸 60MM*15M
	卷
	390
	
	

	15
	4111100000002
	PE右胶14（6）mm*1000m
	卷
	520
	
	湖北基地

	说明：1、如果供应商进行投标时，对我司所招标产品不了解，可向我司样品联系人申请取样参考。
2、牛皮胶纸主要应用于印刷机换卷的时候接纸；左右胶和破坏胶主要用于产品舌口密封；适用产品：如快递文件封类似产品。


验收标准：
	品类
	检查项目
	检查内容
	工具

	破坏胶（-15℃）
	标识
	包装应附有合格证，并标识出产品名称、规格型号、物料编码、批号、生产日期和生产厂家名称及代号
	目检

	
	外观
	无杂质、无汽泡、色泽均匀
	目检

	
	性能
	1.常温粘胶袋15秒后有破坏性
2.低温粘贴（-15℃）有破坏性，温度65℃，24小时，不能出现渗油及老化现象
3.渗透性：不能太强，不能穿透产品
4.胶贴后撕下来后，不能出现反粘
	目检
烤箱

	破坏胶（5℃）
	标识
	1.包装应附有合格证，并标识出产品名称、规格型号、物料编码、批号、生产日期和生产厂家名称及代号
	目检

	
	外观
	1.无杂质、无汽泡、色泽均匀
	目检

	
	性能
	1.常温粘胶袋15秒后有破坏性
2.常温粘贴（5℃）有破坏性，温度65℃，24小时，不能出现渗油及老化现象。
3.胶贴后撕下来后，不能出现反粘
	目视
烤箱

	牛皮胶纸
	包装
	1.包装无破损，完全密封。
2.无碳纸（中纸）加泡沫膜。
	目检

	
	标识
	1.产品外标识与里面实物一致，清楚可辨（包括：名称、规格、产地、生产日期，批号、数量、纸色、显色等）。
2.卷筒纸应注明收卷方向，印刷面。
3.原纸接头应用显色笔或纸条明显标示。
	目检

	
	接头
	1.所有卷筒纸接口在5% 以下（即每100卷原纸的接口数总和少于5个）。
	目检

	
	外观
	1.纸的端面整齐、无毛边、烂边、发兰等现象，端面里外进出＋1mm。
2.平板纸表面平整、无发兰、斑点、褶皱、残缺、破洞等现象。
3.彩纸严格按提供的纸样进行检验，无明显色差。
4.卷筒纸的卷芯筒不允许有变形、破损等现象。
	目检触摸

	
	规格
尺寸
	1.卷筒纸宽度偏差不超过＋2mm/—0.5mm（离型纸尺寸偏差不超过+5mm）。
2.平板纸尺寸偏差不超过＋1mm。
3.淋膜纸尺寸偏差≤300mm±2 mm、＞300mm±3 mm
4.白板纸尺寸偏差＋4/－0 mm。
5.卷筒纸的卷芯筒直径偏差为±1m。
	直尺
卷尺

	
	功能
	1.无碳纸：显色清晰，灵敏度（取五层纸分别为上中下笔测显显色须清晰）、正确，喷码（取来料的第3、4层原纸做条码测试）条码不扩散、不起毛、条码等级在C级以上。（对进料的纸张取样后进行条码测试，以条码不起毛、不扩散、检测等级达到C级以上为标准）。
2.离型纸：离型力≤0.20N/25mm（5-15g），用浓度30%酒精进行硅油渗透，标准酒精无渗透。
3.淋膜纸：复膜强度（取面积300mm*300mm纸样，对角折叠，不可有气泡、起皮、起皱等现象。）
4.白板纸：耐折度（90度角来回折3次，不爆口、不掉粉）
5.宽度足，粘性好，不易断。
注：
1.水份：离型原纸为6%±2%，其它纸类均为8%±1.5%。
2.张力：均匀，纸粉不过。3.无碳纸按上中下纸共四联相叠用针式打印机打印后目视检查显色效果。
	目检触摸
拉力测试仪
水份测试仪

	PE左右胶
	离形膜材质
	PO、OPP（按报价、订单材质）
	目检、粘度计
直尺、卷尺

	
	离形膜尺寸
	±1MM
	

	
	涂胶基材
	PET膜
	

	
	涂胶尺寸
	总厚度±2μM、总宽度±1MM
	

	
	物性
	B/A面粘着力(G)
	

	
	20/20（G)
	20/20（G)
	

	
	包装方式
	10卷/箱
	

	
	长度
	1000M
	

	
	性能
	粘贴后胶水撕开无残留，无破坏性
	

	
	外观
	收卷整齐，包装好
	


送货地址：
广东总部地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份
浙江基地地址：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段396号
湖北基地地址：湖北省黄石市浠水经济开发区散花工业园滨江五路2号
（二）采购服务期限：1年，考核通过可续签一年。
（三）拟中标供应商数量：1家。
（四）超过单项单价做无效标处理。
（五）报价规定：投标人以 元/卷 作为报价单位，该投标报价是履行
合同的最终价格，包括但不限于接印、校样、印刷、材料、包装、配送费、税费等，以及为完成本项目所可能发生的全部费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。
二、服务规范
1.投标人需提供接印、校样、印刷、送货、出具发票等一条龙服务。
2.严格按照样品进行生产，除非要求或者同意修改，否则不得产品质量进行任何形式的修改。
3.投标人需提供增值税专用发票（税率13%），合同履行期间如遇税率变动，合同不含税金额不变，双方根据新税率签订补充协议。
三、验收标准
质量按招标人的要求以及国家、行业和地方标准进行验收，如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术要求。投标人不得因新标准的实施要求价格调整。具体验收标准如下：
1.包装要求：中标方根据邀标方要求进行包装，包装费用由投标方承担；
2.来料验货：针对中标方每批来料，招标方抽查10%进行验货，按照合同约定数量签收。
3.数量计算：以实际送货数量为准
4.外观要求：外包装要清洁、干净、无脏污及破包等现象。内包装产品无掺杂质，要确保按照双方封存确认的样品颜色、质量标准一致；
5.质量要求：按订单物料名称配送，按规格尺寸生产。
四、供货时间、地点
根据招标人要求的到货时间（按订单配送时间或等通知送货）、到货地点进行配送。如有冲突，以实际《采购合同》为准。
五、质量问题退换
如遇产品及质量问题，联系供应商后24小时内响应，影响生产的需按合同要求重新配送要数。
六、合同签约及付款方式（见具体合同）
第四章 投标文件要求
投标文件应包括但不限于下列内容：
（1）资格证明（营业执照复印件、供应商概况表[附件1]、生产现场图片、厂房照片、加盖公章）
（2）报价清单（附件2）（加盖公章，注明清楚所报单价是否含税、含运费，备注好价格有效期、结算方式、联系人及联系电话等)









































附件1
	供应商基本情况登记表（正式供应商）

	供应商基本信息

	供应商全称
	

	
	公司地址
	

	
	成立日期
	
	注册资本
	

	
	厂房面积
	
	库房面积
	
	办公面积
	

	
	企业性质
	国有企业   外资企业（未上市） 私营/民营企业（未上市）
国内上市企业   国外上市企业   其他（备注说明）：

	
	企业类型
	源头生产制造商   中间贸易商   代理商   经销商   其他        

	
	企业主要联系人

	
	法人代表
	
	职务
	
	联系电话
	

	
	企业负责人
	
	职务
	
	联系电话
	

	
	业务联系人
	
	职务
	
	联系电话
	

	人员信息
	公司总体职工
	人
	管理人员
	人

	
	技术人员
	人
	品质管理部
	人

	生产技术设备信息
	主要生产设备名称、型号
	设备名称
	型号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	新品设计开发能力
	 能自行设计开发新产品　  只能开发简单产品    没有自行开发能力

	
	生产前置期：    （天）；  接单→出货：    （天）；   运输时间：     (天)

	产品信息
	主要生产产品
	

	
	为我司提供产品
	

	
	提供产品主要材料源
	材料名称
	供应商名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	产品遵守标准
	国际标准   国家标准   行业标准   企业标准

	财务信息
	年销售额
	       万元

	
	发票类型
	 增值税专用发票        非增值税专用发票    税率：      

	
	付款方式
	 月结30天    月结60天     月结90天   其他：          
（我司月结30天：比如6月入库，7月初对账，8月15-20号付款）


填表人：                          日期：                      企业盖章：
附件2
报价单
	序号
	物料编码
	物料名称
	单位
	年用量
	报价（含税含运）
	使用基地

	1
	4111000000001
	PE左胶13（4）mm*1000m-紫红色
	卷
	241
	
	东莞清溪

	2
	4111000000003
	PE左胶14（6）mm*1000m
	卷
	50
	
	

	3
	4111100000001
	PE右胶18（10）mm*1000m
	卷
	8660
	
	

	4
	4111100000002
	PE右胶14（6）mm*1000m
	卷
	6368
	
	

	5
	4111100000006
	PE右胶13（4）mm*1000m-紫红色
	卷
	50
	
	

	6
	4111200000001
	PO右胶13（4）mm*1000m
	卷
	4290
	
	

	7
	4111400000002
	牛皮胶纸 60MM*15M
	卷
	3016
	
	

	8
	4111400000005
	牛皮胶纸80MM*15M
	卷
	260
	
	

	9
	4111000000002
	PE左胶14（6）mm*1000m-紫红色
	卷
	123
	
	

	10
	4110900000001
	破坏胶12(6)mm*500m
	卷
	500
	
	

	11
	4110900000002
	破坏胶15(8)mm*500m
	卷
	689
	
	

	12
	4110900000003
	破坏胶18(10)mm*500m
	卷
	65
	
	

	13
	4111100000002
	PE右胶14（6）mm*1000m
	卷
	2834
	
	浙江基地

	14
	4111400000002
	牛皮胶纸 60MM*15M
	卷
	390
	
	

	15
	4111100000002
	PE右胶14（6）mm*1000m
	卷
	520
	
	湖北基地

	说明：1、如果供应商进行投标时，对我司所招标产品不了解，可向我司样品联系人申请取样参考。
2、牛皮胶纸主要应用于印刷机换卷的时候接纸；左右胶和破坏胶主要用于产品舌口密封；适用产品：如快递文件封类似产品。


说明：
1.价格有效期：           ；       2.交货期：                。
3.月结方式：□月结30天；□月结60天；□月结90天；□其他：
（比如我司月结90天是指6月入库，7月初对账，10月15号到10月20号之间付款）
4.所报单价是否：□含税；□含运
5.请填写完整并盖章扫描发送至我司招标邮箱（tender@gdtengen.com）。6.东莞基地需要送货上楼
投标人报价时须附加所有产品报价信息以及技术参数明细
供应商（公章）：                         联系人：
供应商地址：                             联系电话：
年  月  日
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