
清溪天元物流智能装备研发生产项目
1号3号4号5厂房1号宿舍2号宿舍办公楼房光伏系统工程

招
标
文
件




项目名称：清溪天元物流智能装备研发生产项目1号3号4号5厂房1号宿舍2号宿舍办公楼厂房光伏系统工程        
发包人：广东天元智采科技有限公司  （盖章）
招标文件开始发出日期： 2024年 9月  5  日

第1部分、 [bookmark: _Toc51257560]投标邀请函
本招标项目 清溪天元物流智能装备研发生产项目1号、3号、4号、5厂房、1号宿舍、2号宿舍、办公楼厂房光伏系统工程  已具备招标条件，建设资金来自 自筹 。现邀请您单位参加上述工程投标。
1、 项目概况及招标范围：
清溪天元物流智能装备研发生产项目1号、3号、4号、5厂房、1号宿舍、2号宿舍、办公楼厂房光伏系统工程 ，建设地点位于广东省清溪镇青皇村。本次招标为新建1号、3号、4号、5厂房、1号宿舍、2号宿舍、办公楼厂房光伏系统设备供应、屋面钢构施工、施工图深化设计、安装及调试、通电及验收。具体以甲方确认的深化方案为准。
工期：总工期 180个日历天，计划开工日期为 2024年  9  月，计划竣工日期为 2024年 12 月。具体的开工时间以甲方的书面通知为准。
如因中标方造成的工期延误，按5000元/天扣除工期延误违约金。
二、投标人资格要求：
1、投标人应具有独立承担民事责任的能力；
2、投标人应具有承装、承修电力设施五级资质；且拥有三个或以上规模相当的光伏工程业绩。在东莞有已经完工的光伏项目业绩优先；
3、投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、投标人在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
三、报价方式：	
本次投标报价按照施工图范围内的所有工程内容进行报价，投标报价方式采用总价包干法。投标报价应结合贵公司自身实力和市场实际情况综合考虑。
四、质    量：
符合国家现行施工、验收规范要求，达到国家质量检验评定分部工程的合格标准。 
投标书接收截止日期（即开标时间）为 2024年 9 月 20 日  。本次招标工作联系方式如下：
招标联系人: 范生  18676965381    罗女士 13751507085              
招标人：广东天元智采科技有限公司   招标邮箱：Tender@gdtengen.com
监督、投诉邮箱：zxw@gdtengen.com   luosuling@gdtengen.com


第2部分、 [bookmark: _Toc51257561]投标须知前附表
	
	项目
	内   容   规   定

	1
	工程
概况
	工程名称： 1号、3号、4号、5厂房、1号宿舍、2号宿舍、办公楼厂房光伏系统工程 

	
	
	建设地点：   东莞市清溪镇青皇村            

	2
	招标要求
	质量标准：符合国家现行施工、验收规范要求，达到国家质量检验评定分部工程的合格标准。满足用户需求书要求。

	
	
	要求工期：总工期 180个日历天，计划开工日期为 2024 年 9月，计划竣工日期为 2024年12月。具体的开工时间以甲方的书面通知为准。

	
	
	投标报价形式：图纸总价包干。最终安装容量变化时，结算价格总价按照每瓦综合单价乘以最终安装瓦数来计算。

	
	
	招标范围：本次招标主要工作内容为1号3号4号5厂房1号宿舍2号宿舍办公楼厂房的光伏系统设备供应、设计、安装及调试、通电。本工程为总价包干，投标方因充分考虑图纸中无法表示的工程量及风险，如楼板凿孔，过路电缆管埋设等。按“交钥匙”工程要求进行招标。

	
	
	质量保修金：合同结算价格的5％，质保期一年。

	
	投标要求
	投标人资质：法人或其他组织，承装、承修电力设施五级或以上资质。

	
	
	投标文件份数：正本壹份，副本壹份。

	
	
	投标有效期：90日历天（从投标截止之日算起）

	
	
	现场踏勘：在投标截止日前自行踏勘现场

	
	
	投标人需答疑问题书面提交时间：招标文件发出的三天内。  

	
	
	投标截止时间： 2024年 9 月 20 日                      
	开标时间：招标人自行组织 

	
	
	投标地点：东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司    

	
	
	招标联系人：
	 范生  18676965381    罗女士 13751507085 

	
	
	联系邮箱：
	招标邮箱：Tender@gdtengen.com 
监督、投诉邮箱：zxw@gdtengen.com   luosuling@gdtengen.com

	3
	投
标
保
证
金
	投标单位须在投标截止时间前通过转账方式存入如下账户人民币50000.00元（大写：五万元整）作为投标保证金，逾期未到账者视为无效标。
账号：44050177950800000676
户名：广东天元智采科技有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行
未中标单位由招标人在开标后10个工作日内无息退还保证金；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，工程完工后，由招标人在10个工作日内无息退还履约保证金。

	4
	工程合同拟付款方式
	（1）进度款：本工程预付款为合同总额的30%；
（2）进度款：按节点付款，付款比例20%；
（3）工程完工：初验合格支付至合同金额85%。
（4）供电局验收通过：支付至结算金额的95%。
（5）结算总价的5%为质量保证金，质量保修期满1年，质保验收后10天内支付。
（6）在甲方付款前，乙方必须提供增值税专票，甲方在收到乙方提供的发票后根据合同的约定支付工程款，否则甲方有权拒绝付款。

	5
	评标办法
	招标人自行组织确定招标领导小组，本招标项目采用的评标办法为：最优化组织方案、最合理投标价中标法。






[bookmark: _Toc51257562]
第三部分、投 标 须 知
1、 [bookmark: _Toc51257563]招标文件组成
1. 一份完整的招标书合订本，其中包括：
1.1 《投标邀请函》
1.2 《前附表》
1.3 《投标须知》
1.4 《拟签订施工合同主要条款》
1.5 《投标文件格式》
投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝或视为无效投标文件。  
2、 [bookmark: _Toc51257564]本次工程招标的范围为：
本次招标分为 1  个标段：
招标范围：
1号、3号、4号、5厂房、1号宿舍、2号宿舍、办公楼的光伏系统设备供应、屋面钢构工程、图纸设计、安装及调试。具体以招标图纸为准。
3、 [bookmark: _Toc51257565]招标文件的澄清
投标人在收到招标文件以后，若有问题需要澄清，应按招标文件规定的时间内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等形式）向招标人提出。
无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到澄清文件后应于当日内，以书面形式予以确认，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
4、 [bookmark: _Toc51257566]招标文件的修改
1．在投标截止日期前，由于各种原因，不管是其主动提出的还是答复投标人的澄清要求，招标人可以以补充通知的方式修改招标文件。
2．补充通知将在投标截止日期3天前，以书面形式送达所有招标文件收受人，投标人在收到该修改文件以后应于当日内，以说明形式给予确认。补充文件的修改内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。
3．招标文件的修改、澄清、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4．为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以根据本须知的规定，酌情延长投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
5．只有招标人及其授权人员有权对招标文件进行解释、修改或补充，将以书面形式传送给每一个投标人，否则没有效力。
6．在整个招投标期间，招标人及其授权代表有权对招标文件的内容进行修改、增补、删除，并可以向投标人发出进一步的书面通知，投标人必须执行，不得异议。定标后，所有修改均进入正式合同，作为合同的一部分。
5、 [bookmark: _Toc51257567]投标文件的编制
1、 投标文件和投标文件相关的所有文件均应使用汉语。
2、 投标单位的投标文件应包下列内容
A. 法人资格证明书及授权委托书
B. 投标报价一览表及相关说明
C. 投标资格证明及技术文件
D. 售后服务计划及承诺
6、 [bookmark: _Toc51257568]投标文件的组成与封装
投标人需在“招标文件”规定的时间之前将投标文件投送至规定地点。投标文件必须包括以下几个内容组成的文件一式两份（其中正本一份、副本一份）放入密封的文件袋内，封面注明项目名称、投标人名称、投标时间，并由投标人加盖印章和法定代表人或其委托代理人签字。所有投标内容以正本为准。所有投标文件统一封装并在包装密封处加盖公章。否则作废标处理。
标注有投标人盖章的地方由投标人加盖印章和法定代表人或其委托代理人签字，页码编排连续并加盖骑缝章。

[bookmark: _Toc51257570]第四部分、用户需求书

带“★”号条款是关键技术参数或重要条款，一项不符合即视为无效投标。
1、 光伏组件配置要求
1、 ★1号、3号、4号、5号厂房、1号宿舍、2号宿舍、办公楼计划安装3486块580W光伏组件，总安装容量2021.88KW；具体以实际安装为准。
2、 ★光伏组件采用3.2mm钢化超白玻璃，可抵御3600Pa风压；
3、 ★首年光伏组件功率衰减低于2.5%  ；
4、 光伏组件功率衰减低于20%，线性功率衰减；
5、 温度系数Pmax小于或等于-0.36%/℃
6、 光伏组件具有TUV、UL、CQC认证。
2、 光伏逆变器技术要求
7、 ★欧洲加权效率≥98%
8、 设备故障预警及报警。
9、 直流极性反接保护。
10、 直流浪涌保护。
11、 交流短路保护。
12、 光伏逆变器具有CQC认证。
13、 多平台远程维护管理（手机、PC等）


[bookmark: _Toc51257576]

第五部分、投标文件格式

附件一：
投标承诺书

广东天元智采科技有限公司：
我单位收到贵单位招标文件，经研究决定参加该项目的招标活动并投标。为此，我方郑重声明愿意按照招标文件中的一切要求投标，遵守贵单位有关招标的各项规定。如果中标，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，依据贵单位下达的采购订单，按期、按时、按质交货。
投标单位全称（印章）：
地址：
电话：
传真：
法定代表人（或授权代表）：
联系电话：

[bookmark: 会议纪要表][bookmark: 明细分项报价表]2024年 9 月  日







附件二：

法定代表人授权委托书
致：广东天元智采科技有限公司
兹授权（代理人姓名）为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是： 全权代表本公司参与投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，并处理一切与之有关的事务。
授权单位：（加盖公章）
法定代表人：（签名或盖私章）
签发日期：
附：
代理人性别：          年龄：            职务：
身份证号码：          联系电话：

说明：
1. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
2. 将此证明书提交对方作为合同附件。
3. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
4. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)



代理人身份证复印件


[bookmark: _Toc272227994]
附件三：投标保证金交纳凭证
广东天元智采科技有限公司：
（投标人全称) 参加贵方组织的（项目名称）项目的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐形式交纳人民币（大写）元的投标保证金。
投标人名称：
投标人开户银行：
投标人银行帐号：
说明：
1） 投标人投标响应时，应当按招标文件要求，采用银行转帐形式交纳投标保证金。
2） 上述要素的填写必须与银行转账凭证的要素一致，广东天元智采科技有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。
3） 广东天元智采科技有限公司在此招标开标后10个工作日内凭此凭证退还未中标人的投标保证金。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（加盖公章）：
日期：年月日
附：
	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件








附件四：
投标答疑


	序号
	投标单位疑问
	招标单位答复

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

























附件五
投  标  书
致： 广东天元智采科技有限公司            
经考察现场并根据贵单位提供的招标文件，在采用     方式4   (1、分部分项综合单价包干法；2、平方米造价包干法；3、定额直接费及费率计价法；4、总价包干法)报价方式的基础上，我方的投标报价为(大写)              （小写）     元，并愿以此报价完成招标文件规定的内容，并承担工程完工后的保修义务。
  一旦我方中标，我方保证在     日历天完成本工程的施工任务，并保证按合同规定的开竣工日期交付全部工程。
  一旦我方中标，我方确保工程质量达到 合格 。如果我方中标，我方将按招标文件要求提交规定数额的履约保证金，并对此承担责任。
  我方承诺按贵司招标文件中规定的要求履行本工程的应尽义务，并对此承担责任。 
  我方同意我方投标书在招标书规定的投标截止期开始对我方有约束力，并在招标书规定的投标有效期截止前一直对我方有约束力。
  在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书构成约束我们双方的契约。



投标单位（盖章）：
法定代表人或法人委托人（签字、盖章）：
日期：     年    月     日




附件六              
品牌表
	序号
	材料名称
	材料品牌名称

	1
	光伏组件
	晶澳、晶科、阿特斯、隆基、天合、英利、通威

	2
	光伏逆变器
	阳光、古瑞瓦特、三晶、科士达、科陆、特变电工、锦浪、禾望

	3
	电线电缆
	鸿安达、金龙羽、广东电缆、民兴

	4
	其他国产名优
	须报甲方确认后，方可使用






附件七
货物的详细参数及简要说明书
（格式自定）

注：供应商必须提供产品详细技术参数及有效的图片资料（附相关有效的证明资料和产品宣传彩页）。
[bookmark: _Toc263670132]




供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：          
供应商名称（签章）：            
日  期：      年    月    日
附件八：封面
1号、3号、4号、5号厂房、1号宿舍、2号宿舍、办公楼厂房光伏发电系统项目
投

标

文

件

    投标单位（盖章）:          

[image: ]
2024年  9 月    日
附件十：清溪天元1号3号4号5厂房1号宿舍2号宿舍办公楼厂房光伏项目设备清单
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	设备/材料
	规格型号
	单位
	1号厂房
	3号厂房
	4号厂房
	5号厂房
	办公楼
	1号宿舍
	2号宿舍
	数量小计
	备注

	1
	光伏组件
	580W双玻双面发电防积灰光伏组件
	块
	1123
	906
	178
	610
	220
	276
	243
	3556
	隆基，晶科、晶澳、英利、通威

	2
	装机容量
	
	kW
	651.34
	525.48
	103.24
	353.8
	127.6
	160.08
	140.94
	2021.88
	

	3
	支架系统
	
	套
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	

	4
	组串式逆变器1
	125kW
	台
	5
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	15
	阳光、华为、古瑞瓦特、禾望

	5
	并网计量柜
	0.4kV
	面
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	7
	失压脱扣，配主断分断防雷器；柜体尺寸和原电房配电柜一致铜排并柜

	6
	光伏电缆
	PV 1*4mm2,2pfg
	米
	18717
	16167
	2967
	10167
	3667
	4600
	4050
	60334
	

	7
	交流电缆1
	ZR-YJV 0.6/1kV 3*70+2*35mm2
	米
	183 
	337 
	353 
	228 
	233
	233 
	344 
	1799
	

	8
	接地线
	BVR 25mm2 
	米
	340
	272
	68
	136
	68
	68
	68
	1020
	

	9
	接地线
	BVR 16mm2 
	米
	360
	240
	60
	120
	60
	60
	60
	960
	设备外壳接地

	10
	电缆连接器
	MC4
	套
	185 
	147 
	34 
	84 
	38 
	38 
	38 
	564
	

	11
	交流电缆终端接头
	50mm2
	套
	18
	12
	3
	6
	3
	3
	3
	28
	

	12
	交流电缆终端接头
	25mm2 
	套
	6
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	

	13
	交流电缆终端接头
	10mm2 
	套
	6
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	20
	

	14
	防雷系统
	30*3mm扁钢
	米
	312 
	300 
	131 
	195 
	98
	117 
	74 
	1227
	

	15
	
	Φ12 镀锌圆钢
	米
	202.8
	195
	85.345
	126.75
	63.375
	76.05
	48.165
	151.95
	

	16
	线槽
	铝合金200*100*1.2mm
	米
	203 
	195 
	85 
	127 
	63
	76 
	48 
	797
	

	17
	
	铝合金100*100*1.2mm
	米
	1621 
	1257 
	356 
	730 
	228
	435 
	334 
	4961
	

	18
	清洗系统
	
	套
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	5
	PPR水管及不锈钢水龙头，软管，增压泵

	19
	设备试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	20
	结构和电气安装施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	21
	措施费
	吊车、脚手架、安全、文明施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	22
	并网检测和调试费用
	电能质量测试、开路电压、短路电流、绝缘电阻、接地电阻、并网和断开、防孤岛、低电压穿越、监控等检测和调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	铝合金导水槽支架系统
	铝合金主水槽
	120*58*1.5mm
	米
	841 
	731 
	203 
	483 
	318
	224 
	180 
	2979
	配1套M10*25内六角螺栓2平1弹1六角螺母

	
	水槽连接件
	
	套
	140 
	122 
	34 
	81 
	53 
	37 
	30 
	497
	

	
	副水槽
	105*21*1.2mm长度1100mm
	条
	270 
	209 
	59 
	122 
	38
	73 
	56 
	827
	配4套M10*25内六角螺栓2平1弹1六角螺母
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	紧固件
	不锈钢
	批
	1081 
	838 
	237 
	487 
	152
	290 
	222 
	3307
	

	
	铝合金运维通道
	400mm宽
	m
	2532
	1385
	737
	1085
	723
	745 
	333 
	7540
	配1套M8*40内六角螺栓1平1弹1塑翼螺母






屋面钢结构遮阳棚主结构清单（彩钢瓦建议采用宝钢0.5mm厚彩钢瓦）
	
	名称
	规格型号
	单位
	1号厂房
	3号厂房
	4号厂房
	5号厂房
	办公楼
	1号宿舍
	2号宿舍
	数量小计
	备注

	[bookmark: OLE_LINK3]1
	立柱
	2.8~3m立柱 HN500*200*10*16
	m
	1327 
	913 
	330 
	588 
	266
	358 
	269 
	4052
	

	2
	主梁
	HN400*200*8*13
	m
	841 
	731 
	203 
	483 
	318
	224 
	180 
	2979
	

	3
	檩条
	镀锌Z250x70x20x3.0
	m
	1621 
	1257 
	356 
	730 
	228
	435 
	334 
	4961
	

	4
	拉杆
	₵12
	m
	711
	489
	177
	315
	143
	192
	144
	2171
	

	5
	化学螺栓
	不锈钢M24x350
	套
	1896
	1304
	472
	840
	380
	512
	384
	5788
	

	6
	圆管
	₵140x3.0
	T
	7
	4.26 
	1.05 
	12.31 
	1.35
	1.55
	1.35
	28.87
	

	7
	柱间支撑
	₵140x3.0
	T
	5
	3.05 
	0.75 
	8.79 
	0.75
	1.05
	0.95
	20.34
	

	8
	钢结构辅材
	
	T
	7.5
	4.57 
	1.12 
	13.19 
	1.12
	1.92
	1.68
	31.1
	

	9
	彩钢瓦
	宝钢0.5mm厚
	㎡
	3977
	3074
	791
	1979
	950
	958
	669
	12398
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